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Notes, Cautions, and Warnings 

で ▲ NOTE: A NOTE indicates important information that helps you 
make better use of your computer. 

CAUTION: A CAUTION indicates potential damage 
ム ~^ to hardware or loss of data if instructions are not followed. 

八 WARNING: A WARNING indicates a potential for 
property damage, personal injury, or death. 


Information in this document is subject to change without notice. 

◎ 2011 Dell Inc. All rights reserved. 

Reproduction of these materials m any manner whatsoever without the wrkten permission 
of Dell Inc. is strictly forbidden. 

Trademarks used in this text: DelFw, the DELL logo, and OptiPlex™ are trademarks 
of Dell Inc. 

Other trademarks and trade names may be used in this publication to refer to either the 
entities claiming the marks and names or their products. Dell Inc. disclaims any proprietary 
interest in trademarks and trade names other than its own. 

Power adapter models that may be included are AUl 361203 N (ElemeiUech International Co. 
Ltd.) and FSP036-DGAA1A (FSP Group Inc.) 


Regulatory Model: D05U 
Regulatory Type: D05U002 


October 2011 Rev. AOS 



Additional Information 

To find additional information regarding the setup and 
configuration of your Dell thin client software please refer to 
the Administration Guide: 

1. Visit http://suDport.dell.com 

2. Click on Select a Product. 

3. Choose Select Model 今 Desktops 今 OptiPlex 今 
FX130 or FX170 今 Confirm 

4. Select Manuals & Documentation. 

The Echo Management Console Dell Edition is included with 
your purchase of this Dell thin client system. 

To download the Echo Management Console Dell Edition: 

1. Visit http://suDport.dell.com 

2. Select Drivers & Downloads from the top of the 
screen. 

3. Select Choose from a list of all Dell Products and 
click Continue. 

4. Choose Desktops 今 OptiPlex 今 FX130 or FX170 

5. Under Operating System, select DeTOS or 
Windows Embedded 


Echo is available under the Applications category. 




Dell™ OptiPlex™ FX170 
Q 山 ck Setup G 山 de 

Before Setting Up Your FX170 

m NOTE: Place the thin client in its vertical orientation for best 
performance. 

Your FX170 terminal is shipped with the following items: 

1 Power Cord 

2 Adapter 

o Terminal Stand 

4 Quick Setup Guide 

5 Warranty and Support Information 

6 End User License Agreement 

7 CD Containing Open Source Code (DeTOS Only) 

8 Safety, Environmental, and Regulatory Information 

9 DVI-VGA Adapter 

m NOTE: Inspect all parts visually for damage. If anything is damaged 
please contact Dell immediately to report the issue. 



Setup and Features Information 



1 Power Button 
3 Audio Line Out 


2 

4 

6 


Network Activity Indicator l_ED 
Microphone 

USB 2.0 Connectors (2) 








5 Network Connector 6 USB 2.0 Connectors (2) 

7 DV! Connector 8 PS/2 Connector 

9 Power Connector 10 Security Cable Slot 
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Quick Setup 


Connect the monitor to the DVI Connector on the back 
of the unit. 
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2 Connect the mouse and keyboard to the PS/2 or USB 
connectors, depending on what type you have. 
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3 Connect the network cable to the Network Connector on 
the unit and the other end of the cable to your local 
network. 
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5 Plug the power cord into a surge -protected AC outlet. 



CAUTION: To prevent overheating, and thus voiding your 
warranty, do not place anything on or over the thin client. 
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Press the Power button to turn on the unit. 



Power 


WARNING: Make all necessary connections before powering 
the unit on. Failure to do so may make the unit appear as if is 
not functioning properly. Do not shut the thin client down by 
removing the power cord. Loss of power can damage the unit. 

WARNING: Excessive sound pressure from earphones and 
headphones can cause hearing loss. Adjust the equalizer to 
increase or decrease the earphones’ and headphones’ sound 
pressure levels. 

CAUTION: It is important to not interrupt the power to the thin 
client while executing a firmware upgrade. Loss of power can 
result in a damaged operating system. 







Specifications 

因 NOTE: The following specifications are only those required 
by law to ship with your thin client. For a complete and 
current listing of the specifications for your thin client, 
gotosupport.dell.com. 


Environmental 

Temperature: 

Operating 

32° to 95 。 F(0 。 to35 。 C) 

Storage 

-4。to 140° F(-20 。 to60 。 C) 

Relative humidity 

20% to 80% non-condensing 

Altitude: 

Operating 

-15.2 to 2000 m (-50 to 6561.7 ft) 

Storage 

-15.2 to 10,665 m (-50 to 35,00 0 ft) 



Finding More Information and 
Resources 

See the safety and regulatory documents that shipped with 
your thin client and the regulatory compliance website at 
WWW. dell.com/re^ulatory compliance for more information on: 

• Safety best practices 

• Warranty 

• Terms and Conditions 

• Regulatory 

• Ergonomics 

• End User License Agreement 
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Getting Help 

Contacting Dell 

For customers in the United States, call 800-WWW-DELL 
(800-999-3355). 

因 NOTE: If you do not have an active Internet connection, 
you can find contact information on your purchase invoice, 
packing slip, bill, or Dell product catalog. 

Dell provides several online and telephone-based support and 
service options. Availability varies by country and product, 
and some services may not be available in your area. To 
contact Dell for sales, technical support, or customer service 
issues: 

1 Visit support.dell.com and verify your country or 
region in the "Choose a Country/ 民 egio 打 ，， drop down 
menu at the bottom of the page. 

2 Click "Contact Us’’ on the left side of the page. Then 
select the appropriate service or support link based on 
your needs. 

3 Choose the method of contacting Dell that is 
convenient for you. 



o 

Printed in China 

www.dell.com I support.dell.com 
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Hinweise, Vorsichtshinweise und 
Warnungen 

HINWEIS: Ein HINWEIS macht auf wichtige Informationen fur die 
bessere Nutzung Ihres Compute 階 aufmerksam. 

へ VORSICHT: Ein VOR 幻 CHTSHINW 田 S weist auf eine 
potenzielle Besch さ digung der Hardware bzw. auf 
potenziellen Datenverlust hin, wenn die Anweisungen nicht 
befoigt werden. 

A WARNUNG: Eine WARNUNG weist auf eine potenzielle 
Besch さ digung von Eigentum, Korperverle た ungs-oder 
Todesgefahr hin. 


Die Informationen in diesem Dokument konnen ohne vorherige Bekanntgabe geandert 
werden. 

◎ 2011 Dell Inc. Alle Rechte vorbehalten. 

Die Verviel 化 Itigung dieser Unterlagen aur jegliche Art ist ohne die schriftliche Erlaubnis 
von Dell Inc. s び eng verboten. 

In diesem Text verwendete Warenzeichen: Deir™, das DELL-Logo und OptiPlex™ sind 
Warenzeichen von Dell Inc. 

In dieser Veioffentlichung werden zur Bezugnahme auf ヒ uiheiten, die eigene Marken und 
Produktnamen haben, u.U. andere Warenzeichen und Markennamen genannt. Dell Inc. lehnt 
jegliche Eigen 山 msrechte an firmenfremden Warenzeichen und Markennamen ab. 

Zu den u.U. enthaltenen Netzadaptermodulen zahlen u.a. AUl 361203 N (ElemerUech 
International Co. Ltd.) und FSP036-DGAA1A (FSP Group Inc.) 


Behordlich zugelassenes Modell: D05U 
Behordlich zugelassener Typ: D05U002 


Oktober 2011 Rev. AOS 



Zus ま tziiche Informationen 

Weitere Informationen zur Einrichtung und Konfiguration 
Ihrer Dell Thin Client Software finden Sie im 
Administrationshandbuch: 

1. Rufen Sie http://support.dell.com auf. 

2. Klicken Sie auf Select a Product. 

3. Wahlen Sie Select Model 今 Desktops 今 
OptiPIex 今 FX130 oder FX170 今 Confirm. 

4. Wahlen Sie Manuals & Documentation. 

Die Echo Management Console Dell Edition ist im 
Lieferumfang dieses Dell Thin Client-Systems enthalten. 

So laden Sie die Echo Management Console Dell Edition 
herunter: 

1. Rufen Sie http://sugport.dell.com auf. 

2. Wahlen Sie im oberen Bereich des Fensters Drivers 
& Downloads. 

3. Wahlen Sie Choose from a list of all Dell Products 
und klicken Sie auf Fortfahren. 

4. Wahlen Sie Desktops 今 OptiPlex 今 FX130 oder 
FX170. 

5. Unter Operating System wahlen Sie DeTOS oder 
Windows Embedded. 


Echo steht in der Kategorie "Anwendungen" zur Verfugung. 




Dell™ OptiPlex™ FX170 
Leitfaden zur Schnelleinrichtung 

Vor der Einrichtung Ihres FX170 

因 HINWEIS: Stellen Sie den Thin-Clientfur optimale Leistung vertikal 
ausgerichtet auf. 

I hr FX17 0- T erminal wird mit den folgenden Artikeln geliefert: 

1 Netzkabel 

2 Adapter 

3 Terminalstander 

4 Leitfaden zur Schnelleinrichtung 

5 Garantie und Support-Informationen 

6 Endbe 打 utzer-Lizenzvertrag 

7 CD mit offenem Quellcode (nur DeTOS) 

8 Informationen zu Sicherheit, Umgebung und 
behordlichen Vorschriften 

9 DVI-VGA-Adapter 

因 HINWEIS: Oberprufen Sie alle Teile auf sichtbare Besch 旨 digungen. 
Falls irgendwelche Besch 旨 digungen vorliegen, wenden Sie sich bitte 
umgehend an Dell, urn das Problem zu melden. 
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Einrichtung und Funktionsmerkmale 



1 Einschaittaste 2 LED-Anzeige fur Netzwerkaktivitat 

3 Audioleitung, Ausgang 4 Mikrofon 

6 USB 2.0-Anschlusse (2) 








5 Netzwerkanschluss 6 USB 2.0-Anschlusse (2) 

7 DVl-Anschluss 8 PS/2-Anschluss 

9 Stromanschluss 10 Sicherheitskabelschlitz 
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Schnelleinrich 山 ng 


SchlieBen Sie den Monitor am DVI-Anschluss an der 
Ruckseite des Gerats an. 
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2 


SchlieBen Sie die Maus und die Tastatur je nach 
vorhandenem Typ entweder an den PS/2 - oder USB- 
Anschlusse 打 an. 



18 


3 SchlieBen Sie das Netzwerkkabel am Netzwerkanschluss 
des Gerats und das andere Kabelende an Ihrem lokalen 
Netzwerk an. 
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5 Stecken Sie das Netzkabel in eine Netzsteckdose mit 
Uberspannungsschutz. 



yX VORSICHT: Urn eine Uberhitzung und Ungultigmachung Ihrer 
Garantie zu vermeiden, legen Sie nichts auf Oder iiber den 
Thin-CIi 州 t. 
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6 Driicken Sie die Einschalt-Taste am Gerat um es 
einzuschalten. 



Einschalten 


A WARNUNG: Stellen Sie alle notwendigen Verbindung 州 her, 
bevor Sie das Ger 自 t einschalten. Wird dies nicht getan, kann 
das Gerat den Anschein haben, nicht richtig zu funktionieren. 
Fahren Sie den Thin-Client nicht durch Abziehen des 
Netzkabels herunter. Stromverlust kann das Gerat 
beschadigen. 

A WARNUNG: Uberhohter Schalldruck von Ohr- und Kopfhorern 
kann zu Gehdrverlusten fuhren. Stellen Sie den Equalizer ein, 
um die Schalldruckpegel der Ohr- und Kopfhorer zu erhohen 
bzw. zu reduzieren. 

八 VORSICHT: Es ist wichtig, dass die Stromzufuhr zum Thin- 
Client wahrend der Durchfuhrung eines Firmware-Upgrades 
nicht unterbrochen wird. Stromverlust kann zur 
Beschaaigung des Betriebssystems fuhren. 
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Technische Daten 

因 HINWEIS: Die folgenden technischen Daten umfassen nurdie fur 
den Versand Ihres Thin-Clients gesetzlich vorgeschriebenen. Eine 
vollst 旨 ndige und aktuelle Liste der technischen Daten fur Ihren 
Thin-Client finden Sie unter support.dell.com. 


Umgebungsdaten 

Temperatur: 

In Betrieb 

0。 bis 35。 C 

Lagerung 

-20° bis 60° C 

Relative 

Luftfeuchtigkeit 

20% bis 80% nicht-kondensierend 

H 扫 he: 

In Betrieb 

-15,2 bis 2000 m 

Lagerung 

-15,2 bis 10,66 5 m 




Finden weiterer Informationen und 
Ressourcen 

In den Dokumenten zu Sicherheit und behordlichen 
Vorschriften, die mit Ihrem Thin-Client geliefert wurden, und 
auf der Website fur die Einhaltung behordlicher Auflagen 
unter www.dell.com/re2ulat0rv compliance finden Sie weitere 
Informationen zu den folgenden Themen: 

• Beste Sicherheitspraktiken 

• Garantie 

• Bedingu 打 gen 

• Behordliche Auflagen 

• Ergonomic 

• Endbenutzer-Lizenzvertrag 
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Anfordern von Hilfe 


Kontaktaufnahme mit Dell 

Kunden in den USA rufen unter der Nummer 800-WWW- 
DELL (800-999-3355) an. 

m HINWEIS: Falls Sie keinen aktiven Internet-Anschluss haben, 
finden Sie Kontaktinformationen auf Ihrer Eingangsrechnung, dem 
Packzettel, der Rechnung Oder im Dell-P の duktka ね log. 

Dell bietet mehrere Online- und telefonische Support- und 
Kunde 打 service-Optionen. Die Verfiigbarkeit hangt vom Land 
und Produkt ab und einige Dienstleistungen sind in Ihrem 
い ebiet u.U. nicht verfugbar. So kontaktieren Sie Dell in 
Verkaufs-, technischen Support- oder Kundenservice- 
Angelege 打 heiten: 

1 Gehen Sie zu support.dell.com und bestatigen Sie 
unten auf der Seite Ihr Land bzw. Ihre Region im 
Dropdown-Menii „Choose a Country/Region'" (mn 
Land/eine Region auswahlen). 

2 Klicken Sie links auf der Seite auf,’Contact 

Us‘‘ (Kontaktinfo). Wahlen Sie dann je nach Bedarf 
den entsprechenden Service oder Support-Link. 

3 Wahlen Sie die fiir Sie bequemste Methode zur 
Kontaktaufnahme mit Dell. 



o 

Gedruckt in China 
www.dell.com I support.dell.com 
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音五，子马驾 3 五乂ドよ 

1^ をで：哥卫を皂异巧暑を斗马互互驾■普計ち巧1五を〇1司ち 
W をぶを貼暑叫哨叫. 

へ 子勾:テ勾をス 1召鲁香午る问を岩項早呵。巧を召 。 W 
計百剖叫叫 * * * * * * 7 おををホ叫巧刮盈イ却丑效を1^巧. 

瓜、 項で:項立■ち 7] ちをスりな夕句を召01147リ巧お句!正台乂ドよ喜 
盈イ計: H 巧を ■'-14. 


〇1吾イィ 1巧を直をそス 1吾舒日1巧辛巧を "M み. 

◎ 2011 Dell Inc . 丑吾を巧とみ. 

Dell Inc. 勾づ巧司 7 卜窃叫叫音}を叫ちホち 立ををス 1 〇 1 坤ミ马耳刮ち智与句 

昔ス1却立:姑を1^4. 

〇 1 さを坤づ 4 を司ちせを : Dell™, DELL logo, 巧 OptiPlex™ を Delllnc.^ 句 

夕荘濟1^4. 

7 1司■な荘驾巧豆ちを叫■旦却叫吾叫を〇い^巧ュ看马对吾鲁をず却台 
召句1〇1を巧坤〇1リ詞吾叫イ A} 普皂 す おを!^ 耳 . Dell Inc. 乂}ちさ•叫■とみ〇1句勾 
智刮句なを鸟み豆巧全が巧を叫巧哥马 0 J 喜ス1ス1结吞1^坤. 

をを 導す 互 お ち过堪叫增司互曹さ- AU1 361203 N (Elementech International Co. Ltd.) 
夕 FSP036-DGAA1A (FSP Group Inc.) 智し 14. 

开ィ 1 を且喧 : DOSU 
开イ 1 みち； D 05 U 002 
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罕〕卜召由 

人卜暑对斗 Dell 凶置む01幻芭と马宣詞1013鲁習尝 
早键圳を卜岂字別君ち合酉己 I 引 LiUH 墨吾を別宇包人 I 空. 

1. http :// support . dell.com 吉曾■て智■し|[卜. 

2. Select a Product ( 乃 I 言妇马）量置马置 'U [ 卜 . 

3. Select Model ( 百暨妇马）今 Desktops ( 別とヨ岂)今 
OptiPIex 今 FX130 生吉 FX170 今 Confirm ( 鸟智） 

を〇を 过驾を L に卜. 

4. Manuals & Documentation ( 智夏尝吉知）言 
幻驾置 U こ卜. 


Echoed 吾皇 Dell 圳日妇含岂 Dell が置む0|苗ち 
人 I と邑 I ，智人 I 互誓£101知含しに卜. 

Echo を卜己 I 吾皇 Dell 圳日妇言〔卜舍ミ S 引幻苗： 

1. http :// support . dell.com 言おて岂■し |[卜. 

2. 到田も卜日鸟 I Drivers & Downloads(S 引 0|出 尝 
[ 卜吉呈百）墨幻马邑んに卜 . 

3. Choose from a list of all Dell Products (田吉 Dell 
刘晋马竭训过马）墨过驾引！！ 

Continue ( 刘為）歷置马冒 "U [ 卜 . 

4. Desktops ( 却と 3 岂）今 OptiPlex 今 FX130 生合 
FX170 言巧却ミ过驾言んに卜 . 

5. Operating System (是咨别乃 I ) 0| ■己 H DeTOS 亞合 
Windows Embedded 墨过驾邑卜 U [ 卜 . 


Echo 吉暑暑马呈]曾曾罕 0 卜别训效含し I [卜. 




DelFM OptiPlexTM FX170 

時吾這夕 1 7卜に 

FX170 暑召夕 1 司づ对却 

^岂立：司サ马づを鲁马司吾スよ夕1言イ1まみ巧互ま章を1^耳. 

FX170 をを 7] ち叫却吾耳耳を巧 1刊告马1^耳： 

1 过荀 互巨 

2 叫词司 

3 をを 7 1 と翊亡 

4 卿吾召ぅ I 7 トゥ I 丘 

5 旦晉吳ス I 荀马旦 

6 詞を乂卜每スト坤叫础とを勾づ 

7 里さ么と互色言をを計ち CD(DeTOS 巧きリ巧） 

8 巧 S づ，を弓，項开刮ス j 且 

9 DVI-VGA 叫谓巧 

^をで：直音早吾马を夕を奇巧立を召乂卜計召イ里.早■功叫音をか叫 
劲立ち，叫哥吾却直立•暑别ちリ号イ Dell 乂卜を苦马る!!子句イ里. 
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召夕 1 驾ブ 1 を乃を 
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1 过召叫吾 2 坤ち马互な詞盈イ 7] LED 

3 里!^里却对 0] ■そ 4 叫■叫互 

USB 2.0 ザ!吗ら] (2) 



6 










5 坤ち詞互^吗ち 
7 DVI 刊吗巧 
9 S 召刊吗巧 
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6 USB 2.0 声!吗ら1 (2) 

8 PS /2?! 吗ち 

10 を巧刊叫量鲁票 







邮吾召夕 1 


1 置■じ!司ち县ずろ I 费巧却巧を DVI づ吗亡う叫 

巧召却召ィ里. 
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2 


苦巧叫 7 トス1五おちが弓叫叫■坤づ叫■早と斗 
ス 1 ■巧:苦 PS /2 每名: USB 刊吗巧刮巧召き}句イ里 
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3 坤ち刮 3 刘叫暑を吾ず句句呵ち刮 3 刊吗ら I 叫 
巧召計五斗吾刊〇1暑晉名：哥ス1呵ち詞互刮 
巧召計句ィ在. 
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4 SS ぞミ 7 1 ちずろ1哥巧叫ぶち FX 170 马 S 萄 
ザ!吗司却巧召き!*召イ里. 
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5 召召互丘ちづス1せス1 AC り！*鲁巧叫晉司ユを1^耳. 


ム 



子句：斗皂をリ刮旦を叫す豆司ち巧喜巧•ス 1計司巧叫タタ 1马叫 
叫早3左喜巧言7114皂ス 1叫*為イ里. 
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6 ずミ 1 暑句司巧过皂叫吾鲁午旦名イ么. 



对召 


A 召立:ずぇ1叫 IS 堪喜乃 7 |S 却互音鸟ぶ■をち召善口1司刮〇卜 

を^斗.日1專刘計ス 1替ち巧早叫*夕 1タタ I 7 け 1巧を7|をを问结ち 
3句皂旦智牛左巧舍1^み . S お豆己暑皂:司計叫县タタ 1暑丑ス 1 
叫•句イ里 . S 堪马せ召をず夕け 1をな喜意午おを y 斗 

A 吾立:叫叫吾異司に吾 AS 早ち与耳左鲁な名:3司喜夕召却刘 
習:牛对香 y 可.日1叫吾莫司 1：^さ马鲁な午刮 暑を 巧イブ巧 q * 
をとイヲ 1 司ち叫舊司叫 句暑圣 召る}為乂に. 

A 手 3 :召剖叫臂ユ却丘イ坤ず却坤巧皂ゥ 1 を巧马ス 1 每刘却ち 
3 叫を益を!^坤. S 每马夕召を碑を入 1 全智喜を々イ驾牛 
おがみ 






开句る召 

^を五：耳音开与圣3を里をス1芒ずぅ1普を开马叫坤吾 
么3日^1^耳.吾ずぅけ1巧を进过を哥スリ马号叫巧きリづち， 
S 叩 port . dell . com 喜を吾き卜為イ里. 


吾巧 

を 左： 

却吾 

32° - 95° F (0° - 35° C ) 

且を 

-4° -140° F (-20° - 60° C ) 

夕 tfl を 左 

20% - 80%叫苦夸を五 

さ！!を： 

斗专 

-15.2 - 2000 m (-50- 6561.7 ft ) 

且を 

-15.2 -10,665 m (-50- 35,000 ft ) 



を7卜3直_嗔ス}皂ま71 

〇卜坤乂 } 巧坤巧巧年 7 卜巧里を 

www.dell.com/resulatorY compliance 别 TT 巧 I を ザ 

智イ•叫ち驾吾ず夕斗を刊邱告马ち巧巧サ刮を叫暑 
召■を却為イぶ： 

• 巧 S 詞キ牛豆■唱乂}司1 

• を晉 

• 钟哥 

• 开ス fl 

• 3刮を耳 

• 到をイ ■ 菩スト司"叫础とを马づ 
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左善をフ 1 


Del い}却吾句 

叫ザ叫ぶ马苦，过譯 800-WWW-DELL (800-999-3355) を 
吾勾却句イ在. 

^容立：吗与旦をリ巧巧巧召叫舒台马キ，干叫ち干勺，を巧吗刊勺， 
ち，イ里台 DeMl 吾ブ问互ユづ W 3且芒句暑賓鲁辛^1を1^み 

Del い卜ち項項を坤对斗， 过譯 7] 社马ス 1 每鸟イ 叫と 
をおストを鲁スぅ1ぞず1^耳. ザ^を寺 7 卜斗 刮吾叫 坤坤づ 
斗 背き!*叫，智早 づ叫とち3 ス 1句叫づ ブトを司■ス1な鲁牛 左 
おを1^斗.巧: 叫， 7 1看ス1荀 里ち 五马 づ叫と をス をづき リ 
Del い！ ■を吾勾き}司巧： 

1 support.dell.com 言 を吾 計 7^4 叫 司1〇1 ス I 計巧叫 
巧ち ‘‘Choose a Country/ 民 egion (寺ブト/ス1勺 
对吗司 *71)，’亡 吾耳を叫 お 叫づ 71 寺 7 い4 ス 1 勺善 
許对却召イ里. 

2 刮叫ス1鸟马却封ち"巧司■ぇ] (Contact Us) "暑 
音 司き!*召イ里.ユ哥耳喜 導 益 叫 坤吾句召を 
づ叫と q ■ス1荀弓3暑夕吗を1^耳. 

3 苦お叫け1哥司を Del い卜马を马皆唱善 
对吗司*召イ里. 



o 

を寺坤づリ詞皂 

www.dell.com I support.dell.com 
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Notas, precauciones y advertencias 

NOTA: una NOTA indica informacion importante que le ayuda a 
usar mejor su comp 山 adora . 

八 PRECAUCION: Una PRECAUCION indica un posible daho 
"~^ al hardware o perdidade dates si no se siguen las 
instrucciones. 

八 ADVERTENCIA: Una ADVERTENCIA indica un posible daho 
a la propiedad, lesion personal o muerte. 


La informacion contenida en este documento est る sujeta a cambios sin previo aviso. 

◎ 2011 Dell Inc. Todos los derechos reservados 

Se prohibe estrictamente cualquier reproduccion que se haga de estos materiales en 
cualqiiier forma sin autorizacion previa por escrito de Dell Inc. 

Mai'cas registradas utilizadas en este texto: Dell™, el logotipo de DELL y OptiPlex™ son 
mareas registradas de Dell Inc. 

Se pueden utilizar otras mareas registradas y nombres comerciales en esta publicacion para 
hacer referencia a entidades que reclam an estas marcas o nombres de sus productos. Dell Inc. 
renuncia a cualquier inter さ s propietario en marcas registradas o nombres comerciales que no 
scan los suyos. 

Los modelos de adaptador de energia que se pueden incluk son AUl 361203 N (Elementech 
International Co. Ltd.) y FSP036-DGAA1A (FSP Group Inc.) 


Modelo regulatorio; D05U 
Tipo regulatorio; D05U002 


Octubre de 2011 Rev. A03 



Informacion adicional 

Para obtener informacion adicional acerca de la configuracion 
de su software Dell thin client, consulte la Guia de 
admi 打 istracion: 

1. Visile http://suDport.dell.com 

2. Haga die en Select a Product (Seleccionar un 
producto). 

3. Seleccio 打 e Select Model (Seleccionar modelo ) 今 
Desktops (Computadoras de escritorio ) 今 
OptiPIex 今 FX130 o FX170 今 Confirm 
(Confirmar). 

4. Seleccio 打 e Manuals & Documentation (Manuales 
y docume 打 tacion). 


La Echo Management Console Dell Edition esta incluida en su 
compra de este sistema Dell thin client. 

Para descargar la Echo Management Console Dell Edition: 

1. Visite htt_p://su 迎 ort.dell.com 

2. Seleccio 打 e Drivers & Downloads (Controladores y 
descargas) en la parte superior de la pantalla. 

3. Seleccione Choose from a list of all Dell Products 
(Seleccionar de una lista de todos los productos Dell) 
y haga die en Continue (Continual'). 

4. Seleccione Desktops (Computadoras de 
escritorio) 今 OptiPIex 今 FX130 o FX170 

5. En Operating System (Sistema operativo), 
seleccione DeTOS o Windows Embedded. 

Echo esta disponible en la categona Applications 
(Aplicaciones). 




Guia rapida de instalacion de Dell™ 
OptiPlex™ FX170 

Antes de configurar su FX170 

NOTE: Coloque el clients delgado en orientacion vertical para obtener 
un mejor desempeho. 

Su terminal FX170 se embarca con los siguientes elementos: 

1 Cable de suministro de energia 

2 Adaptador 

3 Soporte de terminal 

4 Guia rapida de instalacion 

5 Informacion de garantia y soporte 

6 Contrato de Licencia de Usuario Final 

7 CD con codigo de fuente abierta (solo DeTOS) 

8 Informacion de seguridad, ambiental y regulatoria 

9 Adaptador DVI-VGA 

m NOTA; Revise visualmente todas las piezas en busca de dahos. Si 
encuentra algun dano, llame de in tried iato a Dell para reportarlo. 
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Informacion de instalacion y funciones 



3 Salida de audio 


6 


Microfono 

Conectores USB 2.0 (2) 










5 Conector de red 6 Conectores USB 2.0 (2) 

7 Conector DVI 8 Conector PS/2 

9 Conector de energia 10 Ranura de cable de seguridad 
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Configuracion rapida 


Conecte el monitor al Conector DVI en la parte 
posterior de la unidad. 
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5 Enchufe el cable de suministro de energia a una salida de 
CA con proteccion contra sobrevoltaje. 



yX PRECAUCION: Para evitar sobrecalentamiento y 
anulacion de su garantia, no coloque nada encima o 
sobre el cliente delgado. 
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Presione el boton Power (Encendido/Apagado) 
para encender la unidad. 



PRECAUCION: Real ice ね das las conexiones necesarias antes 
de encender la unidad. De lo contrario, puede parecer que la 
unidad no esta funcionando corre 加 mente. No apague el 
clients delgado al desconectar el cable de suministro de 
energia. La falta de energia puede dahar la unidad. 

ADVERTENCIA: La presion sonora excesiva de los audifonos 
puede causar perdida auditiva. Ajuste el ecualizador para 
aumentar o disminuir el nivel de presion del sonido de los 
audifonos y auric 山 ares. 

PRECAUCION: Es importante no interrumpir la corriente hacia 
el clients delgado mientras se realiza una actualizacion de 
firmware. La perdida de energia puede dahar el sistema 
operative. 






Especificaciones 


m NOTA: Las siguientes especificaciones son solo aquellas 

requeridas por ley para embarcar su cliente delgado. Para obtener 
una lista completa y ac 山 alizada de las especificaciones para su 
cliente delgado, vayaa support.dell.com. 


Medioambientales 

Temperatura: : 

Operativa 

32。 a 95。 F (0。a 35 。 C) 

Almacenamiento 

-4。a 140。 F (-20。a 60 。 C) 

Humedad relativa 

De 20 a 80% (sin condensacion) 

Altitud:: 

Operativa 

De -15.2 a 200 0 m (de -50 a 6561.7 
pies) 

Almacenamiento 

De -15.2 a 10,66 5 m (de -50 a 

35,000 pies) 




Encontrar mayor informacion y 
recursos 

Para mayor informacion, consulte los documentos de 
seguridad y regulatorios que se enviaron con su cliente delgado 
y el sitio web de cumplimiento regulatorio en 
WWW. dell.com/re ぶ ulatory compliance; 

• Mejores practicas de seguridad 

• Garantia 

• Terminos y condiciones 

• Regulatorios 

• Ergonomia 

• Contrato de licencia del usuario final 
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Obtener ayuda 

Contactar a Dell 

Para clientes en los Estados Unidos, llamar al800-WWW- 
DELL (800-999-3355). 


NOTA: Si no cuenta con una conexion activa a Internet, puede 
encontrar informacion de contacto en su factura de cotnpra, boleta de 
empaque, recibo, o en el catalogo de productos de Dell. 

Dell provee diversas opciones de soporte y servicio en Imea y 
telefonicas. La disponibilidad van'a por pais y producto, y es 
posible que algunos servicios no esten disponibles en su area. 

Para contactar a Dell para asuntos relacionados con ventas, 
soporte tecnico o servicio al cliente : 

1 Visite support.dell.com y verifique su pais o region 
en el menu desplegable "Choose a Country/Region’’ 

(Eiija un pais o region) en la parte inferior de la pagina. 

2 Haga die en "Contact Us" (Pongase en contacto con 
nosotros) a la izquierda de la pagina. Despues 
seleccio 打 e el enlace de servicio o soporte apropiado 
segun sus necesidades. 

3 Eiija el metodo para contactar a Dell que sea 
conve 打 ie 打 te para usted. 



o 

Impreso en China 
www.dell.com I support.dell.com 


1111111111111111111 

0W4T6CA03 



Dell™ OptiPlex™ FX170 

快速安装使用指南 


© 



注、注意和警告 

& 注释： 注释巧来说明重要的信息，帮助您更好地使用计算化 

へ、 注意 = 嘴意，，表示如果不按照说巧操作 I 可能会导致硬件的损 
が栽据丢失。 

を告： ‘ 警告 " 表示可能会造成资产损失、人身伤害，甚郵だ:。 


本文件中的信息或会进斤更改，恕不另斤通知。 

◎ 2011 Dell Inc . 版权所有。保留所を权利。 

未经 Dell Inc . 书面许可，严禁な巧何方式复制这些赏料。 

本文件中所用商标： Dell ™、 DELL 标ま、和 OptiPlexT " 乃 Dell Inc . 的商标。 

本文件中的其他商标和商品名称可な指拥有此ホ示志的公司或是其制造的产品 。 Dell 
Inc . 对于其本身的商ホ示和商品名称之外的商ホ示和商品名称不拥有巧何所有权。 

此内的电源适配器型号可能包括 AU 1 361203 N (Elementech International Co . Ltd .) 牙口 
FSP 036- DGAA 1 A (FSP Group Inc .) 

管制型号： D 05 U 
管制类型： D 05 U 002 


2011年10月 修订版 A 03 



附加信息 

要找到更多有关您的戴尔瘦客户端软件的安装巧配置的附 
加信息，请参阅管理指南： 

1. 请巧问 http://support.dell.com 

2. 请单击 Select a Product 。 

3. 请挑选 Select Model 今 Desktops 今 OptiPlex 今 
FX130 或 FX170 今 Confirm 

4. 请选择 Manuals & Documentation 。 

您购买的戴尔瘦客户端系统内附带 Echo 管理控制台戴尔 
版。 

要下载 Echo 管理控制台戴尔版： 

1. 请巧问 http://su ロロ ort.deli.com 

2. 从此页面的顶部选择 Drivers & Downloads 。 

3. 选择 Choose from a list of all Dell Products, 然 
后单击 Continue 〇 

4. 挑选 Desktops 今 OptiPlex-> FX130 或 FX170 

5. 在 Operating System 下，选择 DeTOS 或 
Windows Embedded 

在应用程序类下可な找到 Echo 。 




Dell™ OptiPlexTM FX170 

快速安装指南 

を安装 f を的 FX 170； t 前 

^注：将瘦客户机垂直放置，な达到最佳效果。 

您的 FX170 终端机包装中将包おが下物件： 

1 电源线 

2 适配器 

3 终端机支架 

4 快速安装使用指南 

5 保修和支持信息 

6 终端用户许可协议 

7 含有开放源代码的 CD (仅限 DeTOS) 

8 安全、环境参數和管制信息 

9 DVI-VGA 适配器 

P 注：目检所有配件，が确定有否受到损害。 

如果任何配件受到了损害，请立即通知，并将此问题报告给 Dell 。 
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安装使用及性能信息 


1 电源开关 

3 耳机连接器 


6 


网络活动指示灯 

麦克风連接器 

USB 2.0 連接器（两个） 







背面图 



5 


6 


8 

9 

10 


5 网络连接器 6 USB 2.0 连接器（两个） 

7 DVI 连接器 8 PS 口连接器 

9 电源连接器 10 电脑安全锁连接处 
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快速安装使用 



2 将键盘和鼠标连接到适当的 PS/2 或 USB 連接器。 



18 
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4 将电源供应连接到 FX 170 机器后方的电源连接器。 
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5 将电源线连接到有电涌抑制功能的交流电插座。 



ム 注意：が预防过热，保修无效，请不要将任何物件放置在 
瘦客户机的上方或将其遮盖。 
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6 按下电源开关开启机器。 



电源开关 


A 警告：在开启机器之前，请完成所有必须的连 S 。 否则，可能显示 
岀机器运が错请不要が拿开电源线来关闭瘦客户机。断电可能 
会损害机器。 

A 醫告：耳机声压过髙可能会造成听力损失。调整均衡器来增加或减 
少耳机的声压。 

A 注意：当瘦客户机进巧固件升级が，请小也不要打断电源供应。断 
电可能会造成操作系统的损が。 
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规格 

^注：が下规格仅包括受法律限制，瘦客户机在寄出时必有的 

规格。若想得知您的瘦客户机所有和最新的规格列表，请访问 

support . dell . com 。 


环境参数 

温度： 

进斤时 

32°至95° F (0° 至35° C ) 

存放时 

-4° 至 140 °F (-20° 至60° C ) 

巧对湿度 

20%至80% ( 非凝结） 

海拔高度： 

进巧时 

-15.2 至2000米 （-50 至6561.7英 

尺） 

存放时 

-15.2 至10,665米 （-50 to 35,000 

英尺） 



更多信息和资源 

请查看连同您的瘦客户机一并寄出的安全和管制文件，或 

巧问 www.dell.com/regulatorv compliance さ天取史多ち关 

しツ下的资料： 

• 最佳安全操作信息 

• 保修信息 

• 条款和条件 

• 管制信息 

• 人机工程学信息 

• 终端用户许可协议 


I 14 




获得帮助 


联络 Dell 

美国的客户请拨巧 800- WWW-DELL (800-999-3355) 。 

P 注：如果您不能使用网络，您可が在您的购买发票、装箱单、账单或 
Dell 产品目录上获得联络信息。 

Dell 提供多个网上和电话支持和服务选择。并非全部地区 
都拥有所有服务，提供范围根据国家和产品而异。若有销 
售、技术支持或客户服み方面的疑问要联络 Dell : 

1 が问 support.dell.com 并在网页下方的下拉式菓单 

中的‘‘选择国家/地区"确定您的国家巧地区。 

2 点按网页左边的‘‘联络我们"。然盾根据您的需要选 
择合适的服务或支持连接。 


3 


选择方便您的方法联络 Del し 



o 

中国印制 


www . dell.com I support . dell.com 
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注、注意事項和警示 

& ミち：「を」表示巧が碧肋您更有效地使用電瞪的重要資訊 

へ 注意觀：「を音觀」果不按照說明操作，抑能會 

么 誓示：「誓示」表示可能會類娜鹽跌、人1■受傷-基致 E 
亡。 


本文件中資訊か有更改，恕不另行通知。 

◎ 2011 DeU Inc . 販權 所ち。保留所有 權 利。 

未經 Dell Inc. 的書面許可，不得な任何方式複製這些資料。 

本文件中所用商標： Deli™ 、 DELL 標誌巧邱 tiPlex™ 巧 Dell Inc. 的商標。 

本文件中的其他商標和產品和名稱可な指補有化標誌的公司或是其製造的的產品。 Dell 
Inc. 對於其本身的商標和商品名稱之外的商標巧商品名稱不擁有任何所有權。 

比ヒ內的電源轉接器型號可能包括 AU1 361203 N (Elementech International Co. Ltd.) 和 
FSP036-DGAA1A (FSP Group Inc.) 


管制型號 ： D 05 U 
管制類型： D 05 U 002 
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若要尋找有關設定及配置 Dell 薄客端軟體的其他資訊，請 
參閱「管理手冊」： 

1. 造訪 http://su 迎 ort.dell.com 。 

2. 按一下 Select a Product (選取產品）。 

3. 選擇 Select Model (選取 機 型）今 Desktops (桌 
面）今 OptiPIex 今 FX130 或 FX170 今 Confirm 

( 確認）。 

4. 選取 Manuals & Documentation (手冊與說明文 

件）。 


在您購買此 Dell 薄客端泉統時 ， Echo Management Console 
Dell Edition 已隨附其中。 

を要ド载 bcho Management じ onsole Dell じ日 ition : 

1. 造訪 httD://su 迎 ort.dell.com 。 

2. 從畫面頂端選取 Drivers & Downloads ( 驅動程 

式與下載）。 

3. 選取 Choose from a list of all Dell Products (從 
所有 Dell 產品清單中選擇），然後按一下 
Continue (繼 續）。 

4. 選擇 Desktops (桌面） 今 OptiPlex 今 FX130 或 
FX170 。 

5. 在 Operating System (作業系統）下，選擇 
DeTOS 或 Windows Embedded ( 內嵌 
Windows ) 。 

即可在 Applications ( 應用程式）類別下找到 Echo 。 




Dell™ OptiNexTM FX170 

快速安裝欄指南 

在安裝您的 FX 170 之前 

^注：將電瞪垂直放置，が達到最を效果。 

您的 FX170 終端機包裝中將包括な下物件： 

1 電源線 

2 轉接器 

3 終端機支架 

4 快速ま裝使用指南 

5 保固巧支援資訊 

6 終端用戶授權合約 

7 含開放來源代碼的 CD ( 僅限 DeTOS ) 

8 ちを、 環境參數巧管制資訊 

9 DVI-VGA 轉接器 

因注：目檢所有零件，が確定有否受到損害。如果任何零件受到了損 
害，請馬上把問題告知 Dell 。 
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安裝側及性能黨刊 


1 電源開闢 

3 耳機連接器 


6 


網路活動指示澄 

麥克風連接器 

USB 2.0 連接器（兩個） 








5 網路連接器 
1 DVI 連接器 
9 電源連接器 


6 USB 2.0 連接器（兩個） 

8 PS /2 連接器 

10 電腦ま全鎖連接處 
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mmm 
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2 將鍵盤巧滑鼠連接到適當的 PS /2 ま USB 連接器。 



3 將網路線連接到電腦上的網路連接器，並將另一端連 
接您的網路。 
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4 將電源供應連接到 FX 170機器後方的電源連接器。 
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5 將電源線插進擁有電湧抑制て力能的交流電插座。 



八注意*:®:が預，觸保固臟， 

請勿}^^^觀牛随在簡瓷的上；^^其體。 
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6 按下電源開關開啓機器。 



電源開關 


A 警示：在開啓機器之漏完成所有必要的臟。否則，可能會顯示 
出臟運作錯誤。請不要丽诏載原線細閉割！。19?€可能會損 
害臟。 

A 督示：耳^ Bi 前能會造成聽力損失。調整均衡器鄕喊減少 

A 注意事項：當電腦 IE 篮 i 欄件升級時，切勿打斷電源供應。斷 
電可能#作系励攤。 




規格 

^注：な下規格僅包巧受を律限制，電牆在寄出時必ち的規格。ち 
想得知您的電腦巧ち和最新的規格清單，請訪問 support.dell.com 。 


環境參數 

溫度： 

作業時 

32°至 95°F(0° 至 35°C) 

存放時 

-4。至140° F (-20° 至60° C) 

相對濕度 

20%至80% (非冷凝） 

海拔高度： 

作業時 

-15.2 至2000公た （-50 至6561.7 
英た） 

存放時 

-15.2 至10,665公た (-50 至35,000 
英た） 
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要多黨備資源 

請查閱連同您的電腦一併寄出的安全和管制文件，或訪問 

WWW. dell.com/re^ulatory com で Uance む獲取ををち侵固が f 
的資訊： 

• 最佳安全操作資訊 

• 保固資訊 

• 條款和條件 

• 管制資訊 

• 人體エ學資訊 

• 終端用戶授權合約 
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聯絡 Dell 

美國的客戶請提打 800- WWW-DELL (800-999-3355) 。 

^注：如果您不能使用網路，您可が在您的購買發貨票、包襄紙條、 
結脹單或者 Dell 塵品目錄上獲得聯絡資訊。 

Dell 提供多個網上和電話支援和服務選擇。並非全部地區 
都擁有所有服務，提供範圍根據國家和產品而異。若有銷 
售、巧術支援或客戶服務方面的疑問需要聯絡 Dell ，請： 

1 訪問 support.dell.com ' 並在網頁下方的下拉式項 

目單中的「選擇國家/地區」確定您的國家或地區。 

2 點按網頁左邊的「聯絡我們」。然後根據您的需要 
選擇合適的服務或支援連接。 
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選擇方便您的方ま聯絡 Dell 。 



o 

中國印製 

www . dell.com I support . dell.com 
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Dell™ OptiPlex™ FX170 

クイックセツト了ップガイド 
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メモ、を意、警告 

& メモ : r メモ」は、お使いのコンピュータをよりよくご活用しザこだ化めに 
^役立つ重要情報です。 

/V 注意：手順こ従わなかった巧合じトドウエアの損がやデータの 
可能性を示します。 


A 


を告：物理的損舌、けが、または死 t の原因となる可能性がある 
ことを示します。 


この文書の情報は、事前の巧ななく変更されることがあります。 
© 2011 Dell Inc. All rights reserved. 


Dell Inc . の書面による許可のなレ、複製は、レ、う々る形態におレ、ても厳重に禁じられていま 
ず。 


この义書で使われている商標； Dell ™、 DELL のロゴ、 Opt ぶ 1 なて"は Dell Inc . の商標です。 

この支書では、その化の商標や商標をが、それら商標やを称の所有権を持つ法人または 
その製品を参照ずるために使用される場合があります 。 Dell Inc . は、自社が所有権を有す 
るものな外の商標や商標をに対するいかなる所有権も主張しません。 

同栖されている可能性がある電源アダプタのモデルは、 AU 1 361203 NCElementech 
International Co . Ltd .) と FSP 036- DGAA 1 A{FSP Group Inc .) です。 


規制適合モデル： D 05 U 
規制適合タイプ： D 05 U 002 
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追加情報 

Dell シン クライアントソフトウュア の 設定や構成に関す 
る追加情報は、管理ガイドを参照してください。 

1. http :// support . dell.com にアクセスします。 

2. [Select a Product ] をクリックします。 

3. [Select Model ] 今 [ Desktops ] 今 [ OptiPlex ] 今 
[ FX 130] または [ FX 1 70] 今 [ Confirm ] の順にク 

リックします。 

4. [Manuals & Documentation ] を選択します。 

の Dell シンクライアントシステムをお買い上げいただく 

と 、 Echo Management Console Dell Edition 进 ^ つレ、 てき 

ます。 

Echo Management Console Dell Edition をダウンロード 
するには： 

1. http://support.dell.com にアクセスします。 

2. 画面上部の [Drivers & Downloads ] を選択しま 

す。 

3. [Choose from a list of all Dell Products ] を選 
択してから [ Continue ] をクリックします。 

4. [ Desktops ] 今 [ OptiPlex ] 今 [ FX 130] または 
[ FX 1 70] の順に選択します。 

5. [Operating System ] で、 [ DeTOS ] または 
[Windows Embedded ] のいずれかを選びま 

す。 

Echo は、 Applications カテゴリからダウンロー ドできま 
す。 




Dell™ OptiPlex™ FX170 
クイックセットアップガイド 

FX 170 をセットアップする前に 


^ メモ : 最適のパフォーマンスを実現するため、シンクライアントは織にして 
置い "T 〈ださい。 

FX 170 端末にはが下が同栖されています。 

1 電源コード 

2 アダプタ 

3 端末用スタンド 

4 クイックセットアップガイド 

5 保証書とサポー H 隋報 

6 エンドユーザライ七ンス契約 

7 オープンソースコードを含む CD (DeTOS のみ） 

8 安全、環境、規制に関する情報 

9 DVI-VGA アダプタ 

^ メモ : すべての部品を点検して損傷がないか確認して〈ださい。損傷した 
パーツカ 《 ある場合は、速やかに Dell に連絡して〈ださい。 
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セットアップと巧能情報 



1 電源ボタン ネットワークアクティビティインジ 

2 ケータライト LED 

4 


3 ヘッドホンコネクタ (ALO) 


6 


マイクコネクタ 
USB 2.0 コキクタ （2) 








5 ネットワークコネクタ 
7 DV1 コネクタ 
9 電源コネクタ 


6 USB 2.0 つネクタ （2) 

8 PS/2 コネクタ 

10 セキュリティケーブルスロット 
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クイックセツトアップ 
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3 ネットワークケーブルの一端をユニットのネットワークコネ 
クタに接続し、もうーホの端をお使いのローカルネットワ 
ークに接続します。 



|9 


4 電源を FX 170 背面にある電源コネクタに接続します。 
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5 電源コードを、サージ保護機能の付いた AC コンセント 
に差し込みます。 



八 注意：才ーパーヒートすると保証が無効となるため、シンクライアン 
卜の上には何も置かなし、ようにしてナーパーヒートを節ナてくださし、。 
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6 電源 ボタンを押してユニットの電源を入れます。 



電源 ボタン 


A 普吿：ユニットの軍源を入れる前に必要な掩院をすベてわて<ださ 
い。必要な抱席がすべてされていないと、ユニットが正しく檐能してい 
ないようにみえる巧合があります。置®コードを弓 I きおいてシンクライ 
アントをシャットダウンすることはおやめください。軍源が突が切れると 
ユニット損なの原因となる可能せがあります。 

A 餐告：イヤフォンやへットつホンからの過剰な音圧は難畦の原因とな 
る可能せがあります。イコライザー^なつてイヤフオンやへットつオンの 
音圧を調整してください。 

A を意：ファ—ムウエアをアップグレ—ド中にシンクライアントの君巧を 
絶対に切らないでください。途中で電源が切れる < t 、 オペレづイング 
システム損なの原因となる可能せがあります。 


仕様 
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^ メモ:次の化様は、シンクライアントの出荷に際し、沮こより提示が 
義務付けられている情報のみを記載しています。シンクライアントの 
全項目を記載した最新のリストについては、 support . dell . com をご覽〈 
ださい。 


巧境 

温度： 

動作時 

〇〜35で 

保管時 

-20 〜60で 

ホ目対*湿度 

20 — 80 % (結露しないこと） 

高度： 

動作時 

-15.2 〜 2000 m 

保管時 

-15.2 〜10,665 m 



その他の情報やリソース 

ご使用のシンクライアントに同楠の安全と規制に関する情報、 
ならびに規制準拠ウュブサイト ( WWW . dell . C om/regulatory 
compliance ) で、次の情報をご覽ください。 

• 安全のためのベストプラクティス 

• 保証 

• ご利用規定 

• 規制情報 

• 人間工学 

• エンドユーザライセンス 契約 
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サポートが必要なときは 


Del I へのお問い合わせ 

米国内のお客様は、800 - WWW-DELL (800-999-3355) まで 

お電話ください。 

^ メモ：インターネット接続力 《 ご利用になれない場合は、 

ご購入時のインボイス、納品書、 Dell の製品カタログに 
お問い合わせ先情報が記載されています。 

Dell では、オンラインおよび電話ベースのサポートとサービス 
のオプションをいくつか提供しております。ご利用いただける 
サービスは国と製品によって異なり、一部のサービスはお住ま 
いの地域でご利用になれない場合もあります。セールス、テク 
ニカルサポート、サービスに関する Dell へのお問い合わせ方 
法： 

1 support . dell.com にアクセスし、ぺ^ージー番下の 

[Choose a Country / Region ] ドロップタ'、ウンメニュ^ — 
からご自分の所在国または地域をご確認ください。 

2 ぺ' ージ左側の [Contact Us ] をクリックします。必要 
に応じてサービスやサポートのリンクを選択します。 

3 お客様にとって便利な Dell へのお問い合わせ方法を 
お選びください。 



o 

中国で印刷 

www.dell.com I support.dell.com 
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Dell™ OptiPlex™ FX170 

Guia de Instalagao Rapida 
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Observagoes, C 山 dados e Avisos 

に OBSERVAgAO: Uma OBSERVAgAO indica informa が es 
importantes que ajudam no melhor uso do computador. 

yv ATENQAO: uma ATENQAO indica urn possivel dano 
"~^ ao hardware ou perdade dados se n さ 0 seg 山 das as 
instruQoes. 

AVISO: um AVISO indica uma possibilidadede 
ム ^ dano de bens, lesao pessoal ou morte. 


As inforniagoes contidas nesta publicagao estao sujeitas a mudanca sem avido previo. 
◎ 2011 Dell Inc. Todos os direitos reservados. 

A reprodu が 0 destes materials de qualquer forma sem a permissao por escrito 
da Dell Inc. e estritamente proibida. 

Marcas registradas usadas neste texto: DelF'^, a logomarca da DELL e OptiPlex™ s る o 
m areas comerciais 
da Dell In じ. 

Outras marcas registradas e de fantasia podem ser usadas nesta publicagao para se referir as 
entidades que reivindicani as marcas e nomes, ou seus produtos. A Dell Inc. nega qualquer 
interesse proprietano em marcas registradas e de fantasia que nao sejam as suas proprias. 

Os modelos de adaptadores de energia que podem estar incluidos sao o AUl 361203 N 
(Elementech International Co. Ltd.) e o FSP036-DGAA1A (FSP Group Inc.) 


Modelo de regulamentagao: D05U 
Tipo de regulamentagao; D05U002 


Outubro de 2011 Rev. AOS 



Informa が es Adicionais 

Para encontrar informa^oes adicionais sobre a instala; る o e 
configura^ao de seu software de thin client Dell, consulte o 
Guia de Administragao: 

1. Visile http://suDport.dell.com 

2. Clique em Select a Product. 

3. Escolha Select Model 今 Desktops 今 OptiPlex 今 
FX130 ou FX170 今 Confirm 

4. Selecio 打 e Manuals & Documentation. 


O Echo Management Console Dell Edition esta incluido na sua 
compra deste sistema de thin client da Dell. 

Para fazei. download do Echo Management Console Dell 
Edition: 

1. Visile http://suDport.dell.com 

2. Selecio 打 e Drivers & Downloads na parte superior 
da tela. 

3. Selecione Choose from a list of all Dell Products e 
clique em Continue. 

4. Escolha Desktops 今 OptiPlex 今 FX130 ou FX170 

5. Em Operating System, selecione DeTOS ou 
Windows Embedded 


Echo esta dispomvel na categoria Aplicativos. 




Dell™ OptiPlex™ FX170 
Guia Breve de Instalagao 

Antes de configurar o FX170 

m OBSERVAQAO: Posicione o thin client na vertical para obter urn 
melhor desempenho. 

O terminal FX 170 e enviado com os seguintes itens : 

1 Cabo de alimenta^ao 

2 Adaptador 

3 Suporte do terminal 

4 Guia de Instala^ao Rapida 

5 Informa^oes de garantia e suporte 

6 Contrato de Licenga do Usuario Final 

7 CD com o codigo-fonte aberto (apenas DeTOS ) 

8 Informa が es ambientais , regulatorias e de seguran が 

9 Adaptador DVI-VGA 

OBSERVAQAO:lnspecione todas as pegas visualmente em busca de 
falhas. Se algo estiver danificado, 

entre em contato com a Dell imediatamente e informe o problema. 



Informa が es de configuragao e recursos 



1 Botao liga/desliga 2 LED indicador de atividade 

3 Saida de linha de audio 4 Microfone 


6 Conectores USB 2.0 (2) 








Conector de rede 
Conector DVI 
Conector de energia 


6 Conectores USB 2.0 (2) 

8 Conector PS/2 

10 Slot do cabo de seguranga 





Instalag さ 0 Rapida 


Conecte o monitor no conector de DVI na parte traseira 
da unidade . 
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4 


Conecte a fonte de alimenta^ao ao conector de energia do 
FX170 na parte traseira da unidade. 
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己 Conecte 〇 cabo de alimenta^ao em uma tomada de CA 
protegida por estabilizador ou filtro de linha. 



八 ATENQAO ; Para evitar sobreaquecimento , o que anularia a sua 
garantia , n 弓 0 coloque nada sobre o thin client . 
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6 Pressione o botao de ligar/desligar para ligar a 
unidade. 



Botao de 
ligar/desligar 


A AVISO; Fa が todas as conexoes necessarias antes de ligar a 
unidade. Caso contrario, podera parecer que a unidade nao 
esta funcionando adequadamente. Nao desligue o thin client 
removendo o cabo de energia. A perda de energia pode 
danificar a unidade. 

A AV に 0: 0 volume excessive de som dos tones de ouvido 
pode causar perda da audigao. Ajuste o equalizador para 
aumentar ou dimin 山 r os niveis de volume dos tones de 
ouvido. 

/\ ATENQAO: E importante nao cortar a energia do thin client 
durante uma atualizagao de firmware. A perda de energia 
pode resultar em dano ao sistema operacional. 
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Especificagoes 

^ OBSERVAQAO: Estas especificagoes sao somente as exigidas 
por lei que sejam enviadas com o thin client. Para obter uma lista 
completa e atualizada das especificagoes deste thin client, 
acesse support.dell.com. 


Ambiental 

Temperatura: 

Operagao 

0。 a 35 °C 

Armazenamento 

-20。a 60 DC 

Umidade relativa 

20 a 80% sem condensa 钟〇 

Altitude: 

Operagao 

-15,2 a 2000 m 

Armazenamento 

-15,2 a 10.66 5 m 
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Para obter mais informa が es e 
recursos 

Consulte os documentos regulatorios e de seguranga enviados 
com este thin client e o site de conformidade regulatoria em 
WWW. dell.com/re^ulatory compliance para obter mais 
informa が es sobre: 

• Praticas recomendadas de segura 打 

• Garantia 

• Termos e condi^oes 

• 民 egulamenta; る o 

• Ergonomia 

• Contrato de Licenga do Usuario Final 
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Obtengao de ajuda 


Entre em contato com a Dell 

Clientes nos Estados Unidos devem ligar para 800-WWW- 
DELL (800-999-3355). 

因 OBSERVAQAO: Se voce nao tiver uma conexao de internet ativa, 
localize as informa が es de contato em sua fatura de compra, 
lista de embalagem, ou no cat 自 logo de produtos Dell. 

A Dell oferece varias opgoes de suporte e services on-line e 
por telefone. A disponibilidade varia de acordo com o pais e 
com o produto, e alguns services podem nao estar disponiveis 
em sua area. Para entrar em contato a Dell sobre vendas, 
suporte tecnico, ou atendimento ao consumidor: 

1 Acesse support.dell.com e verifique seu pais ou 
regiao no menu suspense ‘‘Escolha um pais/regiao" na 
parte inferior da pagina. 

2 Clique em "Entre em contato" no lado esquerdo da 
pagina. Selecione o service ou link de suporte 
apropriado conforme sua necessidade. 

3 Selecione o metodo de contato com a Dell mais 
conve 打 ie 打 te para voce. 
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Dell™ OptiPlex™ FX170 

Guide (Tins ね nation rapide 
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Remarques, precautions et 
avertissements 


REMARQUE : Une REMARQUE indique une information 
importante qui vous aiders ミ tirer meilleur parti de votre ordinateur. 


A 


A 


PRECAUTION : Une PRECAUTION indique un risque de 
dommage materielou de perte de donneessi les 
instructions ne sont pas s 山 vies. 

AVERT 旧 SEMENT : Un AVERT 旧 5EMENT indique un risque 
de dommage materie し de blessure corporelle ou de mort. 


Les informations dans cette publication sont sujettes a modification sans preavis. 
02011 Dell Inc. Tous droits reserves. 

La reproduction des presents documents de quelque maniere que ce soit, sans I’autorisation 
さ crite de Dell Inc. est strictement interdite. 

Marques de commerce utilisees dans ce texte : Dell™,le logo DELL et OptiPlex™ sont des 
marques de commerce de Dell Inc. 

Les autres mai'ques et noms commerciaux utilises dans cette publication peuvent se referer 
aux entit さ s revendiquant les marques et noms ou leurs produits. Dell Inc. aenie tOUt 
interet proprietaire dans les marques et noms commerciaux autres 
que les siens. 

Les modeles necessitant un adaptateur d'alimentation et qui peuvent etre inclus sont 
AUl 361203 N (Elementech International Co. Ltd.) et FSP036-DGAA1A (FSP Group Inc.) 


Modele reglementaire : D05U 
Type de reglementaire : D05U002 


Octobre 2011 Revision AOS 



Informations complementaires 

Pour tout complement d，information sur I’installation ainsi que 
la configuration du logiciel de votre client leger Dell, veuillez 
consulter le Guide d’administration : 

1. 民 endez-vous sur httt2://su 迎 ort.dell.com 

2. Cliquez sur la rubrique Select a Product. 

3. Cliquez sur Select Model 今 Desktops 今 
OptiPIex 今 FX130 ou FX170 今 Confirm 

4. Selectio 打打 ez Manuals & Documentation. 


La console de gestion Echo, edition Dell,est comprise lorsque 
vous achetez le systeme client leger Dell. 

Pour telecharger la console de gestion Echo, edition Dell : 

1. 民 endez-vous sur http://support.dell.com 

2. Cliquez sur la rubrique Drivers & Downloads en 
haul de T 知 ran. 

3. Cliquez sur Choose from a list of all Dell Products 
et cliquez sur Continue. 

4. Cliquez sur Desktops 今 OptiPlex 今 FX130 ou 
FX170. 

5. Sous Operating System, cliquez sur DeTOS ou 
Windows Embedded. 

Echo est dispomble sous la rubrique Applications. 




Dell™ OptiPlex™ FX170 
Guide d’installation rapide 

Avant d'installer votre terminal FX170 

因 REMARQUE : Placez le client leger a la vertical© pour une 
performance optimale. 

Le terminal FX170 est expedie avec les elements suivants : 

7 Cordon d，alimentation 

8 Adaptateur 

9 Support pour terminal 

10 け aide d’i 打 stallation rapide 

11 Garantie et Assistance 

12 Contrat de licence utilisateur final 

13 CD contenant le code source ouvert (seulement DeTOS) 

14 Securite, e 打 vironnement et regleme 打 tation 

15 Adaptateur DVI-VGA 

REMARQUE : Inspectez visuellement toutes les pieces pour verifier si 
Giles ne sont pas endommagees. EN cas de dommage, veuillez 
contacter Dell immediatement pour signaler le probleme. 
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Installation et caracteristiques 



Bouton d'alimentation 

2 

Temoin LED/indicateur d'activite 
de reseau 

Sortie audio 

4 

Microphone 


6 

Connecteurs (2) USB 2.0 
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Vue arriere 



5 

6 


8 

9 


5 Connecteur reseau 6 Connecteurs (2) USB 2.0 

7 Connecteur DVI 8 Connecteur PS/2 

9 Prise d’alimentation 10 Fente de cable de securite 
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Installation rapide 


Branchez le moniteur au connecteur DVI situe au dos du 
terminal. 
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3 Branchez le cable du reseau au co 打打 ecteur du reseau 
de runite et rautre extremite du cable a votre reseau 
local. 
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4 Branchez le bloc d’alimentation る la prise 

d’alimentation du terminal FX170 situe au dos de 
r unite. 
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5 Branchez le cordon d’alimentation sur une prise 
courant CA protegee contre les surtensions. 



八 PRECAUTION : Pour eviter les surchauffes et, done, 

I’annulation de votre garantie, vous ne devez rien placer 
pres du client leger ou au-dessus de ce dernier. 
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Appuyez sur le bouton Alimentation pour 
mettre runite en marc he. 



Alimentation 


AVERTISSEMENT : Effectuez toutes les connexions 
necessaires avant de mettre I’appareil en marche. Sinon 
I'unite donnera Timpression de ne fonctionner correctement. 
N’ が eignez pas le client legeren enlevant le cordon 
d’alimentation. La perte de puissance pe 山 endommager 
('unite. 


AVERTISSEMENT : La pression sonore excessive des 
ecouteurs ou du casque peut entrainer une perte auditive. 
Reglez 1 ， 6 galiseur pour hausser ou diminuer le niveau de 
pression des ecouteurs et casques. 

PRECAUTION : II est important de ne pas interrompre 
I’alimentation du client legeren executant une mise a jour du 
micrologiciel. La perte d’alimentation peut endommager le 
systeme d’exploitation. 






Specifications 

因 REMARQUE : Les specifications suivantes sont seulement celles 
qui, selon la loi, doivent accompagner votre client leger. Pour une 
liste compi お e et actualisee des specifications pour votre client 
leger, rendez-vous sur le site support.dell.com 


Environnement 

Temperature : 

Fonctionnement 

32° -95 。 F(0。- 35° C) 

Stockage 

-4 。 - 140 。 F(-20。- 60 。 C) 

Humidite relative 

20 % - 80 % sans condensation 

Altitude : 

Fonctionnement 

-15,2 - 2000 m (-50 - 6561,7 pi) 

Stockage 

-15,2 -10,66 5 m 卜 50 - 35,00 0 pi) 



Informations et ressources 
complementaires 

Pour en savoir plus sur les rubriques indiquees ci-apres, 
veuillez consulter les documents concernant la securite et la 
regleme 打 tation, qui accompagnement votre client leger, et le 
site Web www.dell.com/re ぶ ulatory compliance (conformite 
reglementaire) : 

• Meilleures pratiques concernant la securite 

• Garantie 

• Modalites et conditions 

• 民 eglementation 

• Ergonomic 

• Contrat de licence utilisateur final 
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Acces a Taide 


Assistance et services Dell 

Les clients aux Etats-Unis peuvent composer le 800-WWW- 
DELL (800-999-3355). 

m REMARQUE : Si vous n'avez pas de connexion Internet active, vous 
pouvez trouver nos coordonnees sur votre facture d’achat, le 
bordereau d'expedition ou le catalogue des produits Dell. 


Dell offre en ligne ou par telephone plusieurs options 
d'assistance et de services dont la disponibilitS varie selon les 
pays et les produits, et certains services peuvent ne pas etre 
disponibles dans votre region. Pour communiquer avec Dell a 
propos des ventes, du soutien technique ou de problemes de 
service client : 

4 民 endez-vous sur support.dell.com et verifiez votre 
pays ou region dans le menu deroulant « Choisissez 
votre pays/region » situ を au bas de la page. 

5 Cliquez sur « Nous contacter » sur le cote gauche de la 
page. Cliquez sur le lien de service ou de soutien qui 
convient a votre besoin. 

6 Choisissez le mode de communication avec Dell qui 
vous convient. 



Imprime en Chine 
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